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APŠVIETIMO SPALVA

Yra naujausias profesin?s dažymas derinant nuolatinis spalva k?rybos turtingum?
nat?raliai minkštas rezultatas "permatomi ir švies?s, su nuostab? plauk? apsaug?. Tinka
tiems, kurie nori spalv? iš hiper gamtos poveik? be aukoti atlikti nuolatin? spalvos puikiai
apr?pt? ir Žaibas. Si?lo neeilinio plius pagal apsaugoti plauk? skaidul?: spalva po spalvos
plauk? pluoštas yra gerbiami ir apsaugoti užtikrinant blizges? ir švelnum?, kuris trunka
rezultatas. 100 % geriausi? apr?pt?.
atspalvi?: 34 atspalvi? kad atitikt? kiekvien? poreik? pritaikymas yra labai gerbti gamtos.
nurodymai d?l naudoti: 60 ml 60 ml apšvietimo spalva + Welloxon puikiai. Maišymo
santykis: 3:1 dalis nuo apšvietimo tonizuoja • apšvietimo spalva "1 dalis Welloxon puikus
40 t?rio proc.
• 2 apšvietimo tonai: 1 dalis apšvietimo spalva 1 dalis Welloxon puikus 30 t?rio proc.
• 1 tonas keltuvas/apr?pties balta plauk?/tonas tonas ar tamsesn?s spalvos NUŠVIE?IA
dalis 1:1 dalis Welloxon puikus 20 t?rio proc.

TONAS ARBA TAMSESNIS TONAS
• Pilnas dažymas: taikyti mišinys spalv? nuo pagrindo patarimus; poveikio laikas 30/40
minu?i? be šilumos šaltinio su šilumos šaltinio 15/25 minu?i?. Jei b?tina, palikti 5/10
minu?i? daugiau.

ŽAIBAS
• Išilgai ilgio ir patarimai taikyti mišinys spalva tik išilgai ilgio ir patarimai 1/2 cm nuo odos;
užrakto greitis be išorinio šilumos 20 minu?i?; su šilumos per 10 minu?i?.

REMODELIACIJA ATAUGA
• Taikyti daž? mišinio prieš baz?. Prad?ti kur balti plaukai procentas yra didesnis. Užrakto
greitis Nr. 30/40 minu?i? šilumos šaltinis šilumos šaltinio 15/25 minu?i?.
pakuot?: 60 ml m?gintuv?l?.
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